TELA DE ACUIDADE VISUAL

eyetec.com.or

H& 30 anos somos fascinados por dominar tecnologias,

criar produtos inovadores e confidveis que atendam todas as
suas expectativas, sempre com respeito as pessoas e ao Mmeio
ambiente.
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Design moderno com desempenho e agilidade.

TELA DE ACUIDADE VISUAL

A tela de Acuidade Visual Slim de alta resolucdo, € um novo conceito em instru-
mentos de medi¢cdo da acuidade visual. Trata-se de um equipamento gue alia
a tecnologia ao design com a confiabilidade e a precisdo necessdaria para o
diagnostico. Possui exclusivo sistema de programagdo de optotipos.

VANTAGENS

® Excelente para exames infantis;

.@eyetecequlpqmentosoftalmlcos 0Eyetec Equipamentos Oftalmicos

® Mdascaras horizontais e verticais;
® Simulador de catarata e glaucoma;

® Disténcia de trabalho de 30 cm a 7 metros;
® Acompanha suporte de parede e base para mesg, Escala

*Fotos meramente ilustrativas

Exames Infantis
Figuras/M&ozinha

Letras Snellen

Numeros

ETDRS

“C” de Landolt
Cilindro Cruzado
Reloégio

Balanco Binocular
Luzes de Worth

HOTV

Vertical / Horizontal

Teste 3D

Teste de Torgao

Filtros

Ishihara / Semaforo /

Catarata / Glaucoma Colour Adventures
Ponto Fixo / Amsler Barras em Movimento

Navegagédo Negativo
Trocar Optotipos

® Avaliacdo detalhada da sensibilidade ao contraste; Conireste Pceces

Confirma Entrada
Optotipo na Programagéo

® Controle remoto, com opgdes diretas aos comandos; g ke g I ———
® 4 bancos de dados para programagdo de optotipos; Informagdes i . Menu

Desliga Video (HDMI)

OPTOTI Pos Liga Video (I—fg)lﬁlz; Reset
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Leio 0 QR Code co lado e veja
0 video descritivo do equipamento.

DEPOIMENTOS

"A Tela Visual da Eyetec é perfeita.

Para mim, a melhor do mercardo. A

compra foi répida e facil. Recomendo

demais para os colegas”.

Dra. Milena Amorim de Souza - Campina Grande - PB.

ESPECIFICAGOES TECNICAS

Tamanho: 22"

Resolucdo: 1024 x 768 pixels
Tela: LCD Widescreen
Dimensdes: 500 x 310 x40 mm
Distdncia de trabalho: 0,30 7,0 mde10/10 cm
Alcance do controle: 0-10 m

Peso: 2,8 kg

Tenséo de entrada: 110/220 v~

Fusivel externo: 2A

Corrente de entrada: 1,8 A

ANVISA: 80042550007

DIMENSOES DA TELA DE ACUIDADE
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