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HG 30 anos somos fascinados por dominar tecnologias,

criar produtos inovadores e confidveis que atendam todas as
suas expectativas, sempre com respeito ds pessods e do meio
ambiente.
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Equipamento moderno, rapido e confidvel. Sistema embarcado tornando - se
mais eficiente com menor ocupacgdo de espaco.

TOPOGRAFO DE CORNEA X

O Topogafo de Cornea Saturn X foi desenvolvido com a finalidade de
realizar um mapeamento topografico do relevo da cornea onde analisa @
curvatura em toda a sua extensdo, desde o seu centro até a sua periferia
avaliando as alteragdes de sua superficie como a regularidade e a sime-
tria, auxiliando na identificagdo precoce de doencas como astigmatismo
e ceratocone.

Nosso equipamento oferece um diagnostico seguro e preciso devido ao
avangado sistema de deteccdo de anéis e 6timo desempenho em cor-
neas distorcidas, onde os exames sdo realizados em poucos segundos.
Facil manuseio proporcionando rapidez na execugdo dos exames.

VANTAGENS

| —— ]
®Possui 30 anéis;

®Acompanha calibrador;
®Modulo de Lente Escleral;
®0Otimizagdo do tempo de exame;

®Topografo com 3 cdmeras de alta resolucdo;
®Equipamento embarcado, agora mais compacto;

UNIDADE DE OBSERVAGAO

A unidade de observagdo € composta internamente pelo

sistema Optico de captura, cGmeras de alta sensibilidade e resolucdo,
sistema digital de gerenciamento e sistema mecdnico de posicionamento.
Seu sistema mecdnico possui solugdes inteligentes para gue o

operador obtenha com praticidade o melhor posicionamento para captura

de imagens. O design permite conforto tanto para seu operador, quanto para
O paciente.

SOFTWARE

O Saturn X possui um software para o sistema windowns 10 e foi desenvolvido
por modulos. Isso facilita as atualizacoes, que podem ser realizadas pelo

proprio usudrio, mesmo gue este ndo tenha grande conhecimento na area
de informdatica.

®Captura automatizada;

®Software de Aberrometria;
® Interface amigavel e totalmente em portugués;
® O gerenciador de laudos cria e reexibe com facilidade;

® Alto indice de confiabilidade (porcentagem de centralizagdo);

eyetec.com.br @) loja.eyetec.com.br
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MAPAS

Os mapas do Topografo de Cornea Saturn X se dividem em: Axial, Tangencial, Diferencial,
Duplo e Aberrometria.
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Mapa de Fluoresceina
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LAUDOS

A segdo de relatorios é responsdvel por mostrar os mapas, a imagem frontal e a lateral, a Ceratometria
e os indices de ceratocone.
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Dimensoes do Topografo de Cornea
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298,500
Alimentagéo elétrica: 110/220 v~
Frequéncia: 50-60Hz
Corrente de entrada: 500 - 600 mA
Dimensoées (mm): 440 x 350 x 520
Peso: 12,0 Kg
Disco de Placido: 30 anéis
Sistema de exibigdo de imagens: Constituido de trés CCD'S (1 central e 2 laterais)
NUmero de pontos medidos: 10.800
NUmero de pontos analisados: >100.000
Faixa de dioptrias: 9-99 D, com incerteza de +/-2%
Campo de visdo: 10.5 a 145 mm
Conexdo: USB B Fémea
Resolugdo: 0,D
Distdncia de Trabalho: 100mm
Calibrador: 4 Lentes Esféricas
Alimentagéo elétrica: 110/220v~
Reprodutibilidade: +/-0,15 D
Tipos de cabo das cameras: Cabo USB 2X0 Eyetec 28AWG/IP = 24AWG/2C 1,8 m =0)]
Conector de alimentacdo: Tomada [EC TRipolar 2P + T

Faixa de disténcias medidas em

. " i +/-19
relacdo oo centro dos anéis: 015 mm, com incerteza de +/- 1%

Meio utilizado para isolagdo da
rede elétrica: Plugue de rede
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